
El mecanismo de control MLC

El mecanismo de control MLC (Magnetic
Lane Controller) basado en la tecnologâa
mÖs moderna de microprocesadores ha
sido desarrollado especâficamente para el
mando de la nueva generaciín de barreras
MIB 20–30–40. La experiencia de muchos
aços ha marcado el equipamiento con hard-
ware y software.
Las funciones probadas de los mecanismos
de mando MCU y MUB se adoptaron y
ampliaron con un display de 16 dâgitos, dos
detectores de lazo y un interface bus FC.
Gracias a este interface es posible la comu-
nicaciín tanto con la nueva Magnetic I/O
Box como con otros mídulos de interface
(RS485).
El propio motor de la barrera es controlado
mediante transformadores de salida Triac
sin contactos y completamente exento de
desgaste.
Una ventaja especial la ofrece la fuente de
alimentaciín universal electrínica integrada
que admite una gama operacional de 
85–240 V y 50–60 Hz.
En el Örbol de mando del motor se encuentra
un sensor especial para el Öngulo del brazo
que transmite la posiciín exacta de esta ólti-
ma al mando MLC. De esta forma se supri-
men los interruptores de fin de carrera para

la transmisiín del Öngulo controlado y la
activaciín del frenado electrínico. La com-
binaciín del sensor con los parÖmetros de
frenado programados en el MLC garantiza,
en todo momento, un frenado íptimo para
cualquier tipo de barrera.
Sobre todo, en caso de movimientos rÖpidos
del brazo es preciso frenar la masa de inercia
antes de que Ýsta alcance las posiciones fina-
les. De este modo se consigue una reducciín
importante del desgaste del engranaje ase-
gurando asâ una vida ótil mÖs larga de la
mecÖnica. Igualmente, se suprime que el
brazo bascule en las posiciones finales.
Una vez restablecido el suministro elÝctrico,
el mando registra exactamente en quÝ posi-
ciín se encuentra el brazo. En funciín de los
parÖmetros activados, el mando abre, cierra
o mantiene la posiciín actual del brazo.
En el software bÖsico PLC100S-xxxxx han si-
do realizadas gran cantidad de los deseos ya
conocidos de los clientes.
• Un mÖximo de 2 detectores de lazo
• Identificaciín de la direcciín
• Contador diferencial para plazas de apar-

camiento
• Comportamiento de reset tras regreso del

suministro elÝctrico
• Desconexiín de lazo de seguridad
• Gobierno de semÖforos
• Control ABIERTO/CERRADO

• Contador de las horas de servicio
• Contador de las aperturas realizadas por

el brazo

El mÝtodo

El mecanismo de mando ha sido montado en
una carcasa de plÖstico. Las dos regletas de
bornas desmontables permiten un fÖcil y
rÖpido montaje y desmontaje del aparato. La
carcasa se fija a presiín sobre un carril nor-
malizado.
El display de 16 dâgitos ofrece una indicaciín
clara y siníptica. Un interruptor giratorio con
retenciín y dos teclas de entrada facilita la
fÖcil programaciín del mando.

El software

El software bÖsico con el juego de parÖ-
metros PLC100S-X0000 contiene una gran
cantidad de posibilidades de programaciín.
Valores como
• Selecciín del idioma
• Selecciín del modelo de barrera
• Sílo funciín MUB (repuesto)
• Apertura/cierre de referencia del modo

autoadaptable
• Selecciín de los modos de servicio 1–8
• Desacoplamiento del lazo a travÝs del

Öngulo de brazo (seguridad)

Mecanismos de mando
MAGTRONIC 

MLC

Especificaciones tÝcnicas: Modelo

Tensiín V
Frecuencia Hz
Consumo mÖximo de energâa W
Fusible valor
Input Ud.
Output, colector abierto Ud.
RelÝ, conmutador sin voltaje Ud.
Bus interno adicional tipo
Display dâgitos
Indicaciín display idioma seleccionable
Detectores piecas mÖx.
Gama de inductancia mH
Sensibilidad niveles
Sensibilidad de respuesta seleccionable   %
Nivel de temperarura $C
Tipo de protecciín IP
Peso g.
Dimensiones Lar.-An.-Alt.
* El modelo de barrera MIB 20 se debe

accionar exclusivamente con el MLC 11 
(disipador de calor al descubierto)
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Info n$: MF 5131/S
Bajo reserva de modificaciones tÝcnicas.
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Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim
Phone:+49 7622/695-5
Fax: +49 7622/695-602
e-mail: info@ac-magnetic.de
http://www.ac-magnetic.com



El juego de parÖmetro s

En el juego de parÖmetros se activan los
parÖmetros bÖsicos seleccionados estable-
ciendo, de este modo la funciín del mando.

Los juegos de parÖmetros se pueden sumini-
strar tambiÝn en tarjetas conectables.

Las ampliaciones

Caso que para aplicaciones complejas no fu-
ese suficiente la cantidad de las entradas y
salidas, existe la posibilidad de conectar la
Magnetic I/O Box a travÝs de un cable de cin-
ta. Dicho box es imprescindible en el caso del
contador diferencial.
De igual modo, el pupitre de mando Magne-
tic externo, con control manual e indicaciín
brazo abierto/cerrado se puede conectar al
MLC.

Ensayos:
Marca CE segón las
normas DIN EN 60 204, DIN EN 292, EMV,
etc.
Magnetic cuenta con el certificado ISO
9001.

• Duraciín de apertura completa
• Tiempo Torque
• Lazos activos sâ/no
• Funciín del lazo
• Sensibilidad del lazo
• RelÝ conmutador
• Default Set
se pueden seleccionar y modificar de forma
muy sencilla mediante el interruptor girato-
rio y las dos teclas. El display guâa al usuario
en el idioma seleccionado.

Para el mantenimiento el display puede in-
dicar los siguientes valores:
• Nómero de aperturas realizadas
• Contador de horas de servicio
• Diagnístico de errores

Otras funciones ampliadas se encuentran
disponibles en fÖbrica. Estos juegos de parÖ-
metros se introducen por el fabricante o son
suministrados en forma de compactas tar-
jetas de parÖmetros enchufables. Los nuevos
parÖmetros se cargan a travÝs del bus FC en
el mecanismo de mando MLC sin necesitar
abrir este óltimo. Esto tiene la gran ventaja
que para todas las funciones se requiere sílo
un mecanismo de mando con software bÖ-
sico. De esta forma, los costes de almacena-
miento de piezas de recambio son mânimos.

El detector

En funciín del juego de parÖmetros emplea-
do, se pueden conectar al mecanismo de
mando MLC hasta 2 lazos de inducciín. La
sensibilidad del lazo se puede regular con 10
niveles por cada canal del detector.
La frecuencia de lazo del canal seleccionado
se indica en el display en Hz. La funciín de los
lazos se puede elegir para diferentes modos
de servicio:
• Apagado
• Control
• Presencia
• Abrir
• Operaciín por impulsos
• Servicio continuo.

Caso que se desee sustituir un MUB por el
MLC, esta selecciín se realizarÖ simplemen-
te a travÝs del menó principal. De este modo,

el MLC obtiene una compatibilidad del 100
% respecto al MUB-100 original.

Las entradas

Con el juego de parÖmetros estÖndar, las 5
entradas optodesacopladas cumplen las si-
guientes funciones:
Input 1 = Apertura externa
Input 2 = Apertura de orden superior
Input 3 = Cierre externo
Input 4 = Sin funciín
Input 5 = Entrada de cÝlula fotoelÝctrica

Las salidas

Dos salidas de colector abierto (24 VDC) pa-
ra la transmisiín de informaciones brazo
abierto/cerrado sirven para el control del
pupitre de mando Magnetic externo.
Output 1 = Brazo abierto
Output 2 = Brazo cerrado

El relÝ multifuncional  libre de potencial

Carga mÖxima: 250V AC/3 A
RelÝ 1 = Abrir puerta corredera o funciín de
detector canal A
RelÝ 2 = Impulso contador o funciín de
detector canal B

Para todas las entradas y salidas se encuen-
tran disponibles funciones adicionales a
travÝs de los juegos de parÖmetros comple-
mentarios PLC100S-xxxxx.

Esquema de conexiones MLC para juego de parÖ metros PLC 100S-20000 con dos detectores


